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Ausrüstung für den
          Unwettereinsatz

MAST TP 4/1 Tauchpumpe

TECHNIK auf den PUNKT gebracht!
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Abwassertauchpumpen ATP 15 RL (Set)

NOTDACH 15 x 15 Meter oder 16 x 18 Meter

KADEMATIC 275 A F4 Rettungsweste für Feuerwehren

Gewicht:   20 kg

Größe:   19 × 23 × 50 cm

Motor:   230 V

Leistung P1:  1.8 kW

Nennstrom:  8.0 A

Gewicht:   20 kg

Förderdruck p (max.) 1.5 bar

Fördermenge Q (max.): 780 l/min

Anschlussgröße:  G2.5“

Anschluss Storz:  Storz B

Freier Kugeldurchgang: 8 mm

Anschlussleitung:  H 07 RN-F 3G 1.5 (20 m)

Anschlussstecker:  Schutzkontaktstecker 16A IP68 nach DIN 49 443

Gewicht:  37 kg

Größe:  46 × 26 × 43 cm

Motor:  230 V

Leistung P1: 2.7 kW

Nennstrom: 13.0 A

Gewicht:  37 kg

Förderhöhe H (max.) 29 m

Fördermenge Q (max.): 1500 l/min

Anschlussgröße:  G 3“ / G2.5“ (Saug/Druck)

Anschluss Storz:  Storz B

Freier Kugeldurchgang: 65 mm

Anschlussleitung:  H 07 RN-F 3G 1.5 (20 m)

Anschlussstecker:  Schutzkontaktstecker 16A IP67 (blau) nach DIN VDE 0620

Das NOTDACH ist keine gewöhnliche Abdeckplane: Durch die vertikalen und diagonalen Ver-
stärkungen erreicht das Notdach eine Reissfestigkeit von ca. 1900 N, entspricht ca. 190 kg Reiss-
kraft, vergleichbar mit einer Abdeckplane von 600 Gr./m²; ähnlich einer LKW - Abdeckplane!
Durch die erwähnten Verstärkungen wird in der Not-Dach-Mitte eine 4-fache Gewebestärke erreicht.

Damit ist es möglich, mittig eine Hebemöglichkeit für den Kran/ die Drehleiter anzubringen.
Durch die mittig angebrachte Ösenschraube wird das Notdach mit dem Kran / der Drehleiter
schnell und ohne großen Zeitverlust über dem Bau justiert und abgelassen.

TECHNIK auf den PUNKT gebracht!

Abwassertauchpumpen ATP 15 RL (Set)

16A IP68 nach DIN 49 443

Abwassertauchpumpen ATP 15 RL (Set)

Damit die  Füße
                 TROCKEN  bleiben!

Auf Anfrage

sind weitere

Leistungsklassen

erhältlich!

Mögliche alternative Leistungsklassen: ATP 10, ATP 20

Weitere Informationen siehe: www.mast-pumpen.de

„Wir geben Ihnen den SICHEREN Auftrieb!“

zuverlässig - robust - qualitativ- hochwertig

Die RETTUNGSWESTE für den Einsatz bei der Feuerwehr und anderen
Rettungsdiensten: Frontseitiger Schnellverschluss und abnehmbarer
D-Ring auf dem Rücken, als Anschlagpunkt (Festigkeit 320 kg)
für eine Sicherungsleine bei Einsätzen am und auf dem Wasser.

 Zugelassen nach:
 DIN EN ISO 12402-2 und
 DIN EN ISO 12402-6

STIEFELHOSE (Wathose) mit Durchtrittschutz S5 EN 20345

Spannungswarner SET für Hochwasser DSP-HW 2 SET 

„Denn die Füße müssen
TROCKEN bleiben!“

Obersto�: Einseitig PVC beschichtetes Gewebe

Innentasche im oberen Bauchbereich

Kordelzug im Bund

Verstellbare Hosenträger

Inkl. PVC- Stiefel (Schwarz)

Lieferbare Schuhgrößen:  39 – 48 

Farbcode: Oliv

D-Ring auf dem Rücken, als Anschlagpunkt (Festigkeit 320 kg)
für eine Sicherungsleine bei Einsätzen am und auf dem Wasser.

 DIN EN ISO 12402-2 und
 DIN EN ISO 12402-6

(Wathose) mit Durchtrittschutz S5 EN 20345

„Damit niemand unter STROM steht!“
Der DSP-HW 2 ist ein Spannungswarner zur Überprüfung von über�uteten Kellerräumen, Industrieanlagen
und Elektroinstallationen. Durch schnelle und einfache Prüfung werden die Einsatzstellen auf elektrische
Gefahren geprüft und die Einsatzkräfte geschützt.

MultiSafe DSP-HW 2 Spannungswarner für über�utete Kellerräume und Wartungsschächte 

mit 30 m-Leitung und Klemme auf Trommel 

mit Handgri� mit Kugelelektrode zum Antasten und zum Eintauchen ins Wasser 

Nennspannungsbereich: 12 – 1000 V AC / 12 – 1500 V DC

integrierter Eigentest 

Im Set enthaltenes Zubehör:
Schraubzwinge HW-SZ zur Erdung an Masten

Erdungsspieß HW-SPI400 400 mm

Kunstledertasche DSP-HW 2-BAG

Spannungswarner SET für Hochwasser DSP-HW 2 SET 

DSP-HW Spannungswarner auch ohne Schraubzwinge,
Erdungsspieß und Ledertasche erhältlich 

Der DSP-HW 2 darf nach erfolgter Produktschulung auch
durch elektrotechnische Laien verwendet werden.



NOAQ BOXWALL 52
mobiler Hochwasserschutz aus Schweden

Hochwasserrückhaltesystem No Floods FLEXWALL

Wenn Schmutz und Flüssigkeiten bei Einsätzen entfernt werden müssen,
ersetzt der Multi-Schieber herkömmliche Besen und Gummischieber
und liefert mit seiner Vielseitigkeit das gewünschte Ergebnis.

Die Beseitigung von Wasser, Feuerlöschschaum, Ölbindemittel und
weiteren Verschmutzungen, wie Glas und Spänen, wird durch die
wechselseitig einsetzbaren Schiebeleisten auf jedem Untergrund
enorm erleichtert. Selbst bei unebenen Flächen werden hervorra-
gende Ergebnisse erzielt, da sich die �exiblen Schieb�ächen an
den Boden anpassen und nicht verkanten. Der Multi-Schieber 
ist die perfekte Ergänzung zu unserem Sortiment.

Der MULITSCHIEBER - Schmutz, Flüssigkeiten und        Co.  einfach wegschieben

HYDRA  –  der leistungsstarke FEUERWEHRSAUGER

Die NOFLOODS FlexWall ist ein
Hochwasserschutzsystem für den mobilen
Einsatz auf ebenen und unebenen Flächen.
Sie wird direkt dort ausgerollt, wo sie gebraucht wird.
Das Wasser erledigt dann den Rest.

WEITERE VORTEILE:
Benötigt wenig Stauraum

Extrem schnell von Hand durch nur eine Person positionierbar

100%
wiederverwendbar

Kein Werkzeug erforderlich

Leichtes Gewicht

Kann auf jedem

Untergrund

installiert werden

Stauhöhe   50 cm

Lieferumfang pro Einheit 26 Winkel

Abmessung  980 x 680 x 530 mm

Nutzlänge  900 mm per Winkel

Gewicht   6 kg

Rüstzeit   200 m pro Stunde (2 Personen)

Temperaturbeständigkeit -30° bis +90°

Material   PP (Polypropylen)

TECHNISCHE DATEN   Art.-Nr. HYD550 / HYD551

Besenleiste Nylon Besen oder Piassava Naturborsten

Material  Kunststo�, GFK, Aluminium

Gewicht  2,2 kg

Abmessungen 168 x 50 x 25 cm

FAKTENCHECK UND VORTEILE
GEGENÜBER SANDSÄCKEN O.Ä.
Freistehend und selbstverankernd sowie höchste Stabilität

Kurze Rüstzeit, auch bei wenig Vorwarnzeit

Auch bei kurzer Reaktionszeit ist ein e�ektiver Schutz
innerhalb kürzester Zeit mit wenig Manpower schnell errichtet

Auch Höhenunterschiede wie Bordsteine können überbrückt werden

Kurven nach innen oder außen sind mit 30° Winkeln kein Hindernis

Abbau erfolgt nach dem Einsatz schnell und das System kann wieder
eingelagert werden

Kompakte Lagerung durch Stapeln der Winkel
(eine Europalette umfasst 26 Winkel)

Geringes Gewicht - ein Winkel wiegt 6 kg

Rückhaltung von Löschwasser oder Schaum für späteres Abpumpen

Alternativ für eine Stauhöhe von bis zu 1,00 Meter: BOXWALL102

Näheres unter: www.noaq.de

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Hochwassersituationen durch übertretende Bäche/Flüsse

Schutz vor plötzlich auftretendem Ober�ächenwasser nach
Starkregen

Rückhalten von kontaminiertem Löschwasser (z.B. Löschschaum)

Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen

Im Einsatz als BOXPOOL Bereitstellung von Löschwasservorrat

Umbauen von beschädigten E-Fahrzeugen sowie Fluten der
Umbauung (Pool)

Wenn Schmutz und Flüssigkeiten bei Einsätzen entfernt werden müssen,
 herkömmliche Besen und Gummischieber

und liefert mit seiner Vielseitigkeit das gewünschte Ergebnis.

Die Beseitigung von Wasser, Feuerlöschschaum, Ölbindemittel und
weiteren Verschmutzungen, wie Glas und Spänen, wird durch die
wechselseitig einsetzbaren Schiebeleisten auf jedem Untergrund
enorm erleichtert. Selbst bei unebenen Flächen werden hervorra-
gende Ergebnisse erzielt, da sich die �exiblen Schieb�ächen an
den Boden anpassen und nicht verkanten. Der Multi-Schieber 

Schmutz, Flüssigkeiten und        Co.  einfach wegschieben

FEUERWEHRSAUGER

 Nylon Besen oder Piassava Naturborsten

TECHNISCHE DATEN  HYDRA

Netzspannung  220-240 V / 50 Hz

Steckdose  max. 2000 W

Schalldruckpegel  64 db(A)

Absaugleistung  20.000 l/h

Behältermaterial  Kunststo� PP

Behältervolumen  70 Liter

Länge Netzkabel  10 m

Saugschlauchlänge 12 m

Ablaufschlauchlänge 12 m

Saugschlauch ø  50 mm

Ablaufschlauch ø  50 mm

Gerätegewicht  33 kg

Abmessungen eingeklappter Gri� (B x T x H) 47 x 60 x 84 cm

Abmessungen mit Gri� (B x T x H) 47 x 60 x 97 cm 47x60x97 cm

Als Kompaktvariante ist zusätzlich der Hydra Boy erhältlich.
Nähere Informationen �nden Sie unter: www.feuerwehr-sauger.de

47 x 60 x 84 cm

 47x60x97 cm

 erhältlich.
www.feuerwehr-sauger.dewww.feuerwehr-sauger.de

„SICHER versorgt bei jeder Lage!“

DIN-Stromerzeuger, mit IT/TN Betriebsumschaltung für die Einspeisung in Ihr Gebäude.
Eine sichere und robuste Energiequelle für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Hilfsdienste.

Einspeisesteckdose zur Notstromversorgung (IT/TN-Netze)

inkl. Gegenstecker für die Hauseinspeisung

Ausgestattet nach DIN 14685-1

Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung

DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse

Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht

Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken

Notstartfunktion über Reservierstart

Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen 

Isolationsüberwachung – nicht abschaltend

3-Wege-Kraftsto�hahn für externe Betankung

Starterbatterie 12 V/20 A

Kraftsto�anzeige über E-MCS 4.0

Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Tragegri�e klappbar

Bordwerkzeug

Steckdosen: 3x 230V 16A; 2x CEE 400V 16A, 1x CEE 400V 16A 1h Einspeisesteckdose

„Wir lassen niemanden im DUNKELN stehen!“

zur groß�ächigen Ausleuchtung der Einsatzstelle mit 2 leistungsstarken LED-Scheinwerfern

extrem kompakte und leichte Bauweise (3,7 kg / 382 x 225 x 160 mm)

96 Watt pro Scheinwerfer, 30.000 Lumen Nenn-Lichtstrom (gesamt)

jeder Scheinwerfer kann individuell gedreht und geneigt werden

18V Variante: Stromversorgung über wechselbaren Milwaukee M18TM Akku
(zerti�zierte, originale Milwaukee-High-OutputTM-Schnittstelle)

28V Variante: Stromversorgung über wechselbaren Milwaukee M28TM Akku 
(zerti�zierte, originale Milwaukee-High-OutputTM-Schnittstelle)

Leuchtdauer ca. 70 Minuten mit einem 12,0 Ah Akku
(Dauerbetrieb über optionales Netzteil möglich)

gummierte Füße sorgen für sicheren Stand und einen sehr hohen Kippwinkel

hochfester Trage- und Schutzrahmen aus Aluminium

inklusive einer Aufnahme für Standard-Stative und Tragerahmen (DIN 14640 C)
(es passen 2 RESCUE-LIGHT nebeneinander auf eine Stativ-Brücke)

18V Variante: Stromversorgung über wechselbaren Milwaukee M18TM Akku

28V Variante: Stromversorgung über wechselbaren Milwaukee M28TM Akku 

gummierte Füße sorgen für sicheren Stand und einen sehr hohen Kippwinkel

inklusive einer Aufnahme für Standard-Stative und Tragerahmen (DIN 14640 C)

Weber RESCUE LIGHT MK2 18V oder 28V Akku Leuchte

ENDRESS ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent + IT/TN

Technische Daten: 

Leistung: 2x 96 W

Lichtstrom: 2x 15.000 Lumen
(30.000 Lumen gesamt)

Gewicht ohne Akku: 3,7 kg

Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht

Wir haben weitere Modelle
im Programm, sprechen Sie
unser Experten-Team darauf an.

FlexGuard ist ein

Hochwasserrückhaltesystem No Floods FLEXWALLFlexGuard


