




Weber Zubehör

Stab-Pack (8044406) 

•  Sicherheit durch einfache Handhabung und große Stand� äche

•  Stufenlos verstellbare Höhe durch verschieden starke Elemente und Keile

•  Formanpassung durch zwei Keile (auch der Unterbau von Schrägen ist möglich)

•  Zulässige Belastung (WLL) von 7 kg/cm² (entspricht > 3 t bei voll� ächigem Einsatz)

•  Auch als Set (4 STAB-PACK in Eurobox) erhältlich

Stab-Fast Alu+ (1102646)

•  Hochfester Aluminium-Aufbau für maximale Belastbarkeit auch bei vollem 

   Auszug des Teleskopes

•  Automatische Aufrollung des Spannbandes (bereits bekannt von unseren RQL-Spanngurten)

•  Verbesserter Kopf und Führungsstück für mehr Stabilität und Halt

•  Direkter Auszug des Teleskopes mit automatischer Verriegelung

•  Flexiblere Längeneinstellung durch mehr Rast-Stellungen im Teleskop

Zulässige Belastung (WLL) von 7 kg/cm² (entspricht > 3 t bei voll� ächigem Einsatz)

Automatische Aufrollung des Spannbandes (bereits bekannt von unseren RQL-Spanngurten)

Armatur-Druckplatte vorne (1824333)
Armatur-Druckplatte hinten (1824341)

•  Als Abstütz� äche am Mitteltunnel und auf Schwellern

•  Verhindert das Abrutschen des Rettungszylinders

•  Schwelleraufsatz besonders für modernste Fahrzeuge geeignet

Schutzdeckenset  (8135517) 

•  Säulenschutz mit Klettbändern und Schutzdecken mit Magneten

•  Aus Cordura 200 mit Einlage aus Polyestervlies Drenotex®

•  Außenmaterial wasserabweisend und abriebfest

•  Innere Lage schnittfest

•  Farbe Signalgelb und waschbar

Säulenschutz mit Klettbändern und Schutzdecken mit Magneten



Lüfter mit dem gleichen Akku?

Bitte sehr!

Entspricht der DIN 14963

5 Jahre Garantie (ausgenommen Akku 1 Jahr)

F18-MI
EyeWall Air� ow Technologie

• Hochleistungslüfter mit Elektromotor und Drehzahlregelung

• Sowohl tragbar, als auch fahrbar durch zusätzliche Räder

• Stromversorgung über Milwaukee M18 Forge Akkus oder Netz 

stromversorgung 230V

• Optionale Geräteversionen für Akkus von Makita - Bosch

• Luftleistung nach ISO 24660: 14 670 m³/h

• Boost Modus: 15 520 m³/h

• F18 Serie: leicht und intuitiv einsetzbar, Rahmen aus Aluminium, 

ergonomischer Handgriff , Winkelverstellung bis 180° (12 Positionen)

• Lufttemperatur Anzeige

• Schutzprofi le auf dem Rahmen zum Ziehen über Kanten bzw. Stufen

• Bis zu 45 Minuten Einsatzzeit bei Betrieb mit Akkus. 

Batteriestandsanzeige und Warnung vor niedrigem Batteriestand.

Supervac V18-BL-SP 

• Hochleistungslüfter mit Elektromotor und Drehzahlregelung

• Sowohl tragbar, als auch fahrbar durch zusätzliche Räder

• Stromversorgung über Milwaukee:

M18 Akkus (2xM18 Akkus 12 Ah oder 8 Ah)

Netzstromversorgung 230V

• Luftleistung nach AMCA-240: 16 340 m³/h

• Valor Serie: leicht und intuitiv einsetzbar

• Rahmen aus Aluminium

• Ergonomischer Handgriff 

• Stufenloser Winkelverstellung  bis 180°

www.alpina-technologie.de Tel. 0681/906776-0
Änderungen vorbehalten

info@alpina-technologie.de

F18-MI
Akkulüfter mit Drehzahlregelung

EyeWall Airflow Technologie

Beschreibung

• Hochleistungslüfter mit Elektromotor und Drehzahlregelung
• Sowohl tragbar, als auch fahrbar durch zusätzliche Räder
• Stromversorgung über Milwaukee M18 Forge Akkus oder Netzstromversorgung 230V
• Optionale Geräteversionen für Akkus von Makita - Bosch
• Luftleistung nach ISO 24660: 14 670 m³/h
• Boost Modus: 15 520  m³/h
• F18  Serie: leicht und intuitiv einsetzbar, Rahmen aus Aluminium, ergonomischer

Handgriff,  Winkelverstellung  bis 180° (12 Positionen)
• Lufttemperatur Anzeige
• Schutzprofile auf dem Rahmen zum Ziehen über Kanten bzw. Stufen

JETZT NEU!



Big Akkulüfter 

ENTWICKELT FÜR DIE FEUERWEHR 
INTELLIGENTE BATTERIETECHNIK

Der akkubetriebene HP18 iB+ Hochleistungslüfter (10 126 205)

lässt sich dank seinem geringen Gewicht und der einfachen Bedienung überall schnell und problemlos von einer 

Einsatzkraft in Stellung bringen.

HP18 iB+ Hochleistungslüfter (10 126 205)

•  Hochwertiger Lithium-lonen-Wechsel-Akku Made in Germany

•  85 Minuten volle Leistung und bis zu 9 Stunden Laufzeit bei reduzierter Drehzahl

•  Dank des sehr großen Akkus direkt bereit für den nächsten Einsatz - auch ohne Laden!

•  Automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb ohne Leistungsabfall

•  Farbdisplay mit einzigartiger Restlauf-, Leistungs- und Funktionsanzeige

•  Kompakte Abmessungen für eine optimale Verlastung im Fahrzeug

•  Akku ist bei Bedarf in Sekundenschnelle wechselbar

•  Ladeanschluss mit Magnet-Steckverbindung

•  Kann innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden - keine Abgase im Gebäude

•  Ladegerät, LED-Licht und Tragegurt serienmäßig - optional Schnell- und Kfz-Ladegerät



Türen & Fenster sind verschlossen?

VOLK-Türö� nung und Fensterö� nung
Entspricht der DIN 14963

Art. Nr. KV3630 – PAX Feuerwehr Rucksack Türö� nung

• Durch die Reduktion des Inhaltes ist ein überschaubarer Rucksack

   entstanden, damit der Feuerwehrmann auch in Stresssituationen die Übersicht behält.

• Der Rucksack beinhaltet nur die Werkzeuge, die für 

   Feuerwehrrelevante Ö� nungstechniken notwendig sind. 

   Auf alle anderen Werkzeuge wird in diesem Rucksack bewusst verzichtet.

Art. Nr. KV3628 – PAX Rucksack Fenster

• Der Außentrupp hat mit diesem Ko� er alles dabei was er braucht:

   gekippte Fenster, Fenster mit Fehlstellung an der Gri� olive und 

   verschlossene Fenster mittels der Glassägetechnik.

Kein Problem!



STIRNER GmbH
Hauptstraße 23

84567 Perach

T: +49 (0)8670 / 98558-0
E: info@stirner-gmbh.de

www.stirner-gmbh.de




